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2 Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.

NH-Sicherungslastschaltleisten Cellpack SICUNORM

Merkmale
•	 NH-Sicherungslastschaltleisten DIN 00 bis DIN 3

•	 1- oder 3-polig schaltbar

•	 montagefreundliche Schiebeanschlüsse  
für Kabelschuhe

•	 geringe Verlustleistung

•	 hohe Kurzschlussfestigkeit

•	 hohe persönliche Arbeitssicherheit

•	 Sicherungen NH 2 passen auch in NH-Sicherungslast- 
schaltleisten Grösse DIN 3

Spezifikationen / Optionen

Überzeugende Vorteile SICUNORM (CPS) 
 
DIN 00
•	 zuverlässige Fixierung der Sicherung im Schaltdeckel
•	 berührungslose Entnahme des Sicherungseinsatzes
•	 versenkbarer Schalthebel verhindert Schalthandlungen
•	 Schaltstellungsanzeige nachrüstbar
•	 gleiche Einbautiefe wie Grösse DIN 2/3 ohne Adapter
•	 Wandlereinbau möglich 

DIN 2/DIN 3
•	 langer Schalthebel und hohe Kurzschlussfestigkeit bis zu 120 kA durch integrierte Kurzschlussblockade des  

DELTA-Kontaktsystems
•	 bedienerfreundliche Schiebeanschlüsse bei DIN 2/DIN 3 für den erleichterten Anschluss von Kabelschuhen
•	 sichere Spannungsmessung durch Prüflöcher über den Sicherungsaufnahmekontakten
•	 gefahrloser Betrieb durch hohe Schaltleistung bis zu AC-23B
•	 Sicherungen NH 2 passen auch in NH-Sicherungslastschaltleisten Grösse DIN 3 

Technische Angaben
Norm:	 EN 60947-3 zertifiziert
Baugrössen:	 DIN 00/160 A, DIN 2/400 A 1-polig und 3-polig, DIN 3/630 A 1-polig schaltbar
Kurzschlussfestigkeit:	 Bis 120 kA (mit Sicherungseinsätzen)
Montage:	 Einfache Montage der Leistenoberteile via Einschwenkvorrichtungen  
 	 und Drehverriegelungen
Verhalten:	 Geringe Verlustleistungen, optimales Temperaturverhalten und hohe  
	 Schaltleistung durch das versilberte Kontaktsystem
Anschluss:	 Anschlussschienen verzinnt, Kabelanschluss oben oder unten wählbar
Werkstoff:	 Isolierteile bestehen aus hochfesten, bruchsicheren, selbstlöschenden und halogen- 
	 freien Kunststoffen, Träger stromführender Teile aus glasfaserverstärktem Polyester

Schiebeanschluss
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Grösse DIN 00 Cellpack SICUNORM / 185 mm 

Typ Artikelbezeichnung Artikel-Nr.

SIC SL00-3x/185 NH-Sicherungsleiste, DIN 00, 160 A, 1-po-
lig schaltbar 363084

SIC SL00-3x3/185 NH-Sicherungsleiste, DIN 00, 160 A, 3-po-
lig schaltbar 363085

NH-Sicherungslastschaltleisten 

Typ Artikelbezeichnung Artikel-Nr. 
lose

SIC SL00-3x/185 BG
NH-Sicherungsleiste, DIN 00, 160 A, 1-po-
lig schaltbar,  
Bausatz zu SICUNORM SaS

281169

SIC SL00-3x3/185 BG
NH-Sicherungsleiste, DIN 00, 160 A, 3-po-
lig schaltbar,  
Bausatz zu SICUNORM SaS

281171
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Bausatz inkl. Anschlussraumabdeckung und Anschlussschrauben zu Sammel-
schienensystem SICUNORM

Lose ohne Anschlussraumabdeckung, ohne Sammelschienenanschlussschrauben
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NH-Sicherungslastschaltleisten 

Grösse DIN 2 Cellpack SICUNORM / 185 mm
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14

L1

L2

L3

202
153.5

194
153.5

HA-SL123

14

L1

L2

L3

99.7

L3

L1 L2

1-polig 3-polig

Typ Artikelbezeichnung Artikel-Nr.

SIC SL2-3x/185 NH-Sicherungsleiste, DIN 2, 400 A, 1-polig 
schaltbar 281051

SIC SL2-3x3/185 NH-Sicherungsleiste, DIN 2, 400 A, 3-polig 
schaltbar 281054

Typ Artikelbezeichnung Artikel-Nr. 
lose

SIC SL2-3x/185 BG
NH-Sicherungsleiste, DIN 2, 400 A, 1-polig 
schaltbar,  
Bausatz zu SICUNORM SaS

291085

SIC SL2-3x3/185 BG
NH-Sicherungsleiste, DIN 2, 400 A, 3-polig 
schaltbar,  
Bausatz zu SICUNORM SaS

317264

Bausatz inkl. Anschlussraumabdeckung und Anschlussschrauben zu Sammel-
schienensystem SICUNORM

Lose ohne Anschlussraumabdeckung, ohne Sammelschienenanschlussschrauben
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Grösse DIN 3 Cellpack SICUNORM / 185 mm

NH-Sicherungslastschaltleisten 
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Typ Artikelbezeichnung Artikel-Nr.

SIC SL3-3x/185 NH-Sicherungsleiste, DIN 3, 630 A, 1-polig 
schaltbar 281055

Typ Artikelbezeichnung Artikel-Nr. 
lose

SIC SL3-3x/185 BG
NH-Sicherungsleiste, DIN 3, 630 A, 1-polig 
schaltbar,  
Bausatz zu SICUNORM SaS

281172

Bausatz inkl. Anschlussraumabdeckung und Anschlussschrauben zu Sammel-
schienensystem SICUNORM

Lose ohne Anschlussraumabdeckung, ohne Sammelschienenanschlussschrauben
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Zubehör zu NH-Sicherungslastschaltleisten

Reserveplatzabdeckungen 

Typ Artikelbezeichnung Artikel-Nr.

RAD-SL-00 I
Abdeckung für Reserveplatz
SS-System 185 mm, 50 mm, lose
inkl. Kunststoffschrauben, Höhe 55 mm

363527

Anschlussraumabdeckungen

Typ Artikelbezeichnung Artikel-Nr.

HA-SL00/185 Anschlussraumabdeckung zu SL00 284413

HA-SL123/10 Anschlussraumabdeckung zu SL1, 
SL2, SL3 281065

HA-220-SL3x2/10 Anschlussraumabdeckung
zu Doppelleisten mit Haube 284451

Abdeckungshalter

Typ Artikelbezeichnung Artikel-Nr.

AH-SL
Abdeckungshalter zum seitlichen 
einklicken in Schaltleisten ohne Isolier-
abdeckplatte (4 Stk.) 

281085
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Zubehör zu NH-Sicherungslastschaltleisten

Sammelschienenschrauben mit unverlierbarer Scheibe INOX

Passend zu Artikelbezeichnung Artikel-Nr.

Cu-Profil 
T630/T1000

Sammelschienenschraube M8x16 A2 281069

Sammelschienenschraube M12x20 A2 281070

Cu-Flach 5-10mm
Sammelschienenschraube M12x25 A2 286107

Sammelschienenschraube M12x30 A2 286108

Verbindungsbausatz

Typ Artikelbezeichnung Artikel-Nr.

VSH-SL3x2 Abgangsverschienungsverbindung 
zu Doppelleisten 281060

VBS-SL3x2(6)

Verbindungsbausatz für Doppelgriffe mit 
je 4 Schrauben (für 1-polig schaltbare 
Sicherungslastschaltleisten sind 3 Stk. 
nötig)

284453

Beschriftungsschilder

Typ Artikelbezeichnung Artikel-Nr.

RESO SL00 Resopal-Beschriftungsschilder
Komplett inkl. Schrauben zu SL00 281158

RESO SL23 Resopal-Beschriftungsschilder
Komplett inkl. Schrauben zu SL2 + SL3 281159

passende Anschlussraumabdeckung siehe Seite 6.

Sammelschienenanschlusselement INOX zu PEN Cu-C-Profil Nr. 12549 und Nr. 12724 
mit Nutbreite 19 mm

Passend zu Artikelbezeichnung Artikel-Nr.

Cu-C-Profil 
12549/12724

Nutenstein m. Gewindestift M8 f. NS-Pr. 399801

Klemmscheibe M8 zu Cu-C-Profil 418746

Nutenstein m. Gewindestift M12 f. NS-Pr. 399802

Klemmscheibe M12 zu Cu-C-Profil 284268

PEN-Anschlussklemmen zu Sammelschienensystem SICUNORM siehe separate 
Broschüre. 
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Zubehör zu NH-Sicherungslastschaltleisten

Prismenklemmen

Typ Artikelbezeichnung Artikel-Nr.

P0070-Z T/L Prismenklemme zu SL00 10–70 mm2 
ohne Lasche (1 Stk.) 284416

P0070/AF20
Prismenklemme zu SL00 10–70 mm2 mit 
Lasche 38 mm für Montage auf SL00 via M8 
Schrauben (Set zu 3 Stk.)

281077

P0070/AF60
Prismenklemme zu SL00 10–70 mm2 mit 
Lasche 75 mm für Montage auf PEN via M12 
Schrauben (1 Stk.)

281079

Typ Artikelbezeichnung Artikel-Nr.

K2G/240/
AF30-60

Rahmenklemme zu SL123 70–240 mm2 
Al/Cu mit Lasche für Montage auf PEN via 
M12 (1 Stk.)

281081

Rahmenklemmen

Typ Artikelbezeichnung Artikel-Nr.

K2G/A VE3
Rahmenklemme zu SL123 70–240 mm2 
Al/Cu mit Lasche für Montage auf SL123 via 
M12 (1 Stk.)

281080
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Elektrische 
Kenngrössen

EN 60947-3

Bemessungsbetriebsspannung Ue V AC690

Bemessungsbetriebsstrom 1) Ie A 160

Konv. thermischer Strom mit Sicherungen frei in Luft Ith A 160

Konv. thermischer Strom mit Trennmesser frei in Luft Ith A 210 mit TM 00

Bemessungsfrequenz fn Hz 40–60

Bemessungsisolationsspannung Ui V AC800

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 2) lcc kAeff 100 kA (690 V) / 120 kA (500 V)

Bemessungskurzzeitstrom (1 s) lcw kA 7

Gebrauchskategorie – – AC23B 	 AC23B 	 AC22B
160 A / 400 V	 160 A / 500 V	 160 A / 690 V

Bemessungsstossspannung Uimp kV 8

Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) – – 200

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherung) Pv W 23

Gesamtverlustleistung bei 80% Ith (ohne Sicherung) Pv80 W 14,7

Sicherungs-
einsätze

Baugrösse nach DIN 43 620 – – NH 00 / NH 000

max. Bemessungsstrom (gL/gG) IN A 160

max. zul. Verlustleistung pro SE Pv W 12

Mechanische
Kenngrössen

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) n – 1400

Gewicht (ohne Verpackung) – kg 2,2

Sammelschienenabstand L1-L2-L3 – mm 185

Einbaubreite – mm 50

Kabel-
anschluss

Flachanschluss Bolzendurchmesser – – M8

Kabelschuh (DIN 46235) – mm2 1 x 10–95 (max. 25 mm breit)

Flachschiene – mm 20 x 10

Anzugsdrehmoment Ma Nm 12–15

Klemme Klemmquerschnitt – mm2

P 00–70
10–70 Al/Cu

Anzugsdrehmoment Ma Nm 2,6

Klemme Klemmquerschnitt – mm2

KM 00
10–95 Al/Cu

Anzugsdrehmoment Ma Nm 10

Schutzart Frontseitig, 
Gerät eingebaut,
mit Klemmen- und 
Seitenabdeckung

Betriebszustand – – IP 30

Frontdeckel geöffnet – – IP 10

Betriebsbe- 
dingungen

Umgebungstemperatur 3) Tu °C –25 bis +55

Bemessungsbetriebsart – – Dauerbetrieb

Betätigung – – abhängige Handbetätigung

Einbaulage – – senkrecht, waagrecht

Höhenlage – m.ü.M bis 2000

Verschmutzungsgrad – – 3

Überspannungskategorie – – IV

1) Beim Einbau von mehreren Geräten in NS-Schaltgerätekombinationen sind die Bemessungsbelastungsfaktoren nach SN EN 61439 zu beachten.
2) Typgeprüft mit NH-Sicherungseinsätzen Betriebsklasse gG.
3) 35 °C Normaltemperatur, bei 55 °C mit reduziertem Betriebsstrom

Materialeigenschaften: 	 Ableitschiene				    E-Cu, verzinnt
			   Sicherungsaufnahmekontakte			   E-Cu, versilbert, fremdgefedert
			   Unterteil NH-Leiste				    temperaturbeständig bis 200 °C / UL94 / CTI600
			   Seiten / Abdeckung NH-Leiste			                                                    125 °C / UL94 / CTI400
			   NH-Sicherungsschaltleiste			   halogenfrei und selbstlöschend

Technische Merkmale NH-Sicherungslastschaltleiste SL00 (DIN 00) 

Gilt für 1-polig oder 3-polig schaltbar
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Technische Merkmale NH-Sicherungslastschaltleiste SL2 (DIN 2)

Elektrische 
Kenngrössen

EN 60947-3

Bemessungsbetriebsspannung Ue V AC690

Bemessungsbetriebsstrom 1) Ie A 400

Konv. thermischer Strom mit Sicherungen frei in Luft Ith A 400

Konv. thermischer Strom mit Trennmesser frei in Luft Ith A 630 mit TM 3

Bemessungsfrequenz fn Hz 40–60

Bemessungsisolationsspannung Ui V AC1000

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 2) Icc kAeff 120  kA (500 V) / 80 kA (690 V)

Bemessungskurzzeitstrom (1 s) 4) Icw kA 10/15

Gebrauchskategorie – – AC23B 	 AC22B 	 AC21B
400 A / 400 V	 400 A / 500 V	 400 A / 690 V

Bemessungsstossspannung Uimp kV 12

Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) – – 200

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherung) Pv W 54

Gesamtverlustleistung bei 80% Ith (ohne Sicherung) Pv80 W 34,6

Sicherungs-
einsätze

Baugrösse nach DIN 43 620 – – NH 2

max. Bemessungsstrom (gL/gG) IN A 400 (500 V) / 315 (690 V)

max. zul. Verlustleistung pro SE Pv W 45

Mechanische
Kenngrössen

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) – – 800

Gewicht (ohne Verpackung) – kg 4,9

Sammelschienenabstand L1-L2-L3 – mm 185

Einbaubreite – mm 100

Kabel-
anschluss

Flachanschluss Bolzendurchmesser – – M12 (Schiebeanschluss CPS)

Kabelschuh (DIN 46235) – mm2 1 x 25–240

Flachschiene – mm 30 x 10

Anzugsdrehmoment Ma Nm 35–40

Klemme Klemmquerschnitt – mm2

KM2G-F
25–240

Anzugsdrehmoment Ma Nm 32

Schutzart Frontseitig, 
Gerät eingebaut,
mit Klemmen- und 
Seitenabdeckung

Betriebszustand – – IP 30

Frontdeckel geöffnet – – IP 10

Betriebsbe-
dingungen

Umgebungstemperatur 3) Tu °C –25 bis +55

Bemessungsbetriebsart – – Dauerbetrieb

Betätigung – – abhängige Handbetätigung

Einbaulage – – senkrecht, waagrecht

Höhenlage – m.ü.M bis 2000

Verschmutzungsgrad – – 3

Überspannungskategorie – – IV

1) Beim Einbau von mehreren Geräten in NS-Schaltgerätekombinationen sind die Bemessungsbelastungsfaktoren nach SN EN 61439 zu beachten.
2) Typgeprüft mit NH-Sicherungseinsätzen Betriebsklasse gG.
3) 35 °C Normaltemperatur, bei 55 °C mit reduziertem Betriebsstrom
4) 1-polig / 3-polig schaltbar

Gilt für 1-polig oder 3-polig schaltbar

Materialeigenschaften: 	 Ableitschiene				    E-Cu, verzinnt
			   Sicherungsaufnahmekontakte			   E-Cu, versilbert, fremdgefedert
			   Kontaktsystem				    Omega
			   Unterteil NH-Leiste				    temperaturbeständig bis 200 °C / UL94 / CTI600
			   Seiten / Abdeckung NH-Leiste			                                                    125 °C / UL94 / CTI400
			   NH-Sicherungsschaltleiste			   halogenfrei und selbstlöschend
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Elektrische 
Kenngrössen

EN 60947-3

Bemessungsbetriebsspannung Ue V AC690

Bemessungsbetriebsstrom 1) Ie A 630

Konv. thermischer Strom mit Sicherungen frei in Luft Ith A 630

Konv. thermischer Strom mit Trennmesser frei in Luft Ith A 800 mit TM3

Bemessungsfrequenz fn Hz 40–60

Bemessungsisolationsspannung Ui V AC1000

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 2) lcc kAeff 120 kA (500 V)

Bemessungskurzzeitstrom (1 s) 4) lcw kA 10/15

Gebrauchskategorie – – AC23B 	 AC22B 	 AC21B
630 A / 400 V	 630 A / 500 V	 630 A / 690 V

Bemessungsstossspannung Uimp kV 12

Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) – – 200

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherung) Pv W 115

Gesamtverlustleistung bei 80% Ith (ohne Sicherung) Pv80 W 73,6

Sicherungs-
einsätze

Baugrösse nach DIN 43 620 – – NH 3 / NH 2

max. Bemessungsstrom (gL/gG) IN A 630

max. zul. Verlustleistung pro SE Pv W 48

Mechanische
Kenngrössen

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) – – 800

Gewicht (ohne Verpackung) – kg 5,6

Sammelschienenabstand L1-L2-L3 – mm 185

Einbaubreite – mm 100

Kabel-
anschluss

Flachanschluss Bolzendurchmesser – – M12 (Schiebeanschluss CPS)

Kabelschuh (DIN 46235) – mm2 1 x 25–300 (max. 43 mm breit)

Flachschiene – mm 30 x 10

Anzugsdrehmoment Ma Nm 35–40

Klemme Klemmquerschnitt – mm2

KM2G
25–150/185–300

Anzugsdrehmoment Ma Nm 32

Klemme Klemmquerschnitt – mm2

KM2G-F
25–240

Anzugsdrehmoment Ma Nm 32

Schutzart Frontseitig, 
Gerät eingebaut,
mit Klemmen- und 
Seitenabdeckung

Betriebszustand – – IP 30

Frontdeckel geöffnet – – IP 10

Betriebsbe-
dingungen

Umgebungstemperatur 3) Tu °C –25 bis +55

Bemessungsbetriebsart – – Dauerbetrieb

Betätigung – – abhängige Handbetätigung

Einbaulage – – senkrecht, waagrecht

Höhenlage – m.ü.M bis 2000

Verschmutzungsgrad – – 3

Überspannungskategorie – – IV

1) Beim Einbau von mehreren Geräten in NS-Schaltgerätekombinationen sind die Bemessungsbelastungsfaktoren nach SN EN 61439 zu beachten.
2) Typgeprüft bei AC 420 V mit NH-Sicherungseinsätzen 630 A / 500 V, bei AC 725 V mit NH-Sicherungseinsätzen 500 A / 690 V Betriebsklasse gG.
3) 35 °C Normaltemperatur, bei 55 °C mit reduziertem Betriebsstrom
4) 1-polig / 3-polig schaltbar

Materialeigenschaften: 	 Ableitschiene				    E-Cu, verzinnt
			   Sicherungsaufnahmekontakte			   E-Cu, versilbert, fremdgefedert
			   Kontaktsystem				    Delta (verlustarm)
			   Unterteil NH-Leiste				    temperaturbeständig bis 200 °C / UL94 / CTI600
			   Seiten / Abdeckung NH-Leiste			                                                    125 °C / UL94 / CTI400
			   NH-Sicherungsschaltleiste			   halogenfrei und selbstlöschend

Technische Merkmale NH-Sicherungslastschaltleiste SL3 (DIN 3)

Gilt für 1-polig oder 3-polig schaltbar
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BBC Cellpack Power Systems
Cellpack Power Systems AG
Anglikerstrasse 99
5612 Villmergen, Schweiz
Tel. +41 56 619 88 00
power.systems@cellpack.com
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